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\V\Alf’»ﬁcg)'es &@50c |Tau Artois Picardie effectue des mesures de qualite, par

prélévement ponctuel quatre a dix fois, réseau d’environ deux cents points. Ceci
permet |'evaluation de la qualité physico-chimique et I'établissement chaque année
de la carte de qualité des riviéres, constitue la référence en matiére de connaissance
patrimoniale de la qualité des cours d'eau. Il se base sur du long terme et vise trois
objectifs :

1. Assurer la connaissance patrimoniale de la qualité des cours d’eau

2. Constituer une base de référence utile aux différents gestionnaires de
I'eau afin d’orienter leur politique (services de I'Etat, Agence de I'Eau,
collectivité)

3. Permettre l'information du public sur I'état de santé de nos cours d'eau
(associations, bureaux d'études, université)

Afin de connaitre plus précisément le fonctionnement d'une riviére, de
dimensionner une station d'épuration ou de mesurer les flux de pollution, I'Agence de
I'Eau Artois Picardie a congu, réalisé et mis au point deux stations mobiles d’analyses
en continu de la qualité des eaux

Les deux stations mobiles d'analyses sont équipées de nombreux appareils
d'analyses servant a enregistrer divers paramétres tels que le pH, la conductivité, les
phosphates, les nitrates, le carbone organique total, le débit.

j Principes d’intervention.

Ces stations de mesures sont a la disposition des décideurs et ingénieurs de
I'Agence afin d'établir des diagnostics face a des situations problématiques sur les
cours d'eau. Elles permettent, grace a la mesure en continu, de mettre en évidence
les variations de la poIIutlon liées soit & un phénoméne naturel ou industrielle
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Wens de mesure.

Les deux stations sont équipées d'un matériel de laboratoire tres sophistiqué
permettant de mesurer et d'enregistrer en continu un ensemble de parameétres
représentatifs de la qualité de I'eau :

1. Carbone Organique Total : mesure du CO2 provenant des
matiéres organiques carbonées présentes dans l'eau aprés oxydation
pyrolytique catalytique a 850 °C.La détection se fait par absorption dans
I'infrarouge.

2. Turbidité: mesure en relation avec la quantité de matiéres en
suspension. La méthode utilisée est la néphélométrie optique qui consiste a
mesurer la lumiére diffusée sous un angle de 90°,

3. Deébit: mesure de la hauteur d'eau par un capteur de
pression différentielle. Cette mesure est en relation avec une loi
hauteur/débit.

4. Conductivité: mesure de la quantité de sel dissous par une sonde
spécifique.

5. Potentiel Hydrogéne : mesure de l'acidité ou de la basicité d'une
solution par une électrode spécifique.

6. Température : elle intervient dans équilibre chimique. La mesure se
fait par une sonde de platine.

7. Pluviométrie : pluviometre a auget basculant de 0,5 mm de
hauteur d'eau.

8. Préleveur d’échantillon : proportionnel a un débit, au temps ou
un événement.

9. Azote ammoniacal : elément en équilibre avec le gaz
ammoniac, toxique pour la vie aquatigue. La mesure se fait par
photocolorimétrie.

10. Nitrates: composé rendant I'eau impropre a la consommation

humaine au-dela de 50 mg/l. La mesure se fait par photométrie.

11. Phosphates: composé favorisant I'eutrophisation des cours d'eau.
La mesure se fait par photocolorimétrie.

12. Oxygéne dissous : mesure de la quantité d’oxygéne dissous
dans I'eau. La mesure se fait par €lectrode spécifique
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i\ﬁf_/ et'f\odoloqie de surveillance

Chaque appareil délivre, sur une voie, un courant normalisé 4/20 maA,
directement proportionnel a la valeur mesurée.,

Une centrale d'acquisition de données décode voie par voie ces signaux et
mémorise les valeurs mesurées a un pas de temps défini. Toutes les voies sont
scrutées une fois par seconde, les valeurs lues sont stockées dans une mémoire
tampon puis moyennées sur le pas de temps choisi ( &7 gerneral 10 rminuies).

Le préleveur automatique permet a partir des échantillons qu'il fournit de faire
réaliser, a posteriori, des analyses par un laboratoire agréé dans le but de :

° valider les analyses de terrain

° de réaliser en laboratoire des analyses complémentaire aux mesures
en continu in situ

Les concentrations de pollution sont exprimées, aprés exploitation des
résultats, en DCO (Demande Chimique en Oxygéne), DBO5 (Demande Biologigue en
Oxygéne sur 5 jours) et MeS (Matiéres en Suspension), grace a des coefficients de
corrélation inter parametres. Ces coefficients sont établis a partir des régressions
linéaires réalisées sur des échantillons comparatifs analysés par le laboratoire agréé.
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;: MESURE DE L4 QUALITE DES RI VIERES

Caractéristiques :
Longueur : 7,1 m
Largeur : 2,5m
Hauteur : 2,8 m
Poids : 3,5 tonnes
Puissance 7 KW sous 380 volts triphasé
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draullque de la station automatique de mesure
« riviere » N°1

Eau a analyser prélevée en
amont de la station
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Mesure du CO2 provenant des matiéres organiques carbonées présentes

dans l'eau aprés oxydation pyrolytique catalytique a 850 °C. La détection
se fait par absorption dans l'infrarouge.
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2. Turbidité :

Mesure en relation avec la quantité de matiéres en
suspension. La méthode utilisée est la néphélométrie optique qui consiste a mesurer
la lumiere diffusée sous un angle de 90°.
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3. Débit :

Mesure de la hauteur d'eau par un capteur de
pression différentielle. Cette mesure est en relation avec une loi hauteur/débit.
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4. Conductivité :

Mesure de la quantité de sel dissous par une sonde
spécifique.
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5. Potentiel Hydrogeéne :

Mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution
par une électrode spécifigue.
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5. Température :

Elle intervient dans équilibre chimigue. La mesure se
fait par une sonde de platine.
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6. Pluviométrie :

Pluviométre a auget basculant de 0,5 mm de hauteur d'eau.
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8. Préleveur d’échantillon :

Proportionnel a un débit, au temps ou un événement.
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9. Azote ammoniacal :

Elément en équilibre avec le gaz ammoniac, toxique
pour la vie aquatique. La mesure se fait par photocolorimétrie.
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10. Nitrates :

Composé rendant I'eau impropre a la consommation
humaine au-dela de 50 mg/l. La mesure se fait par photométrie.
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11. Phosphates :
Composé favorisant I'eutrophisation des cours

d‘eau. La mesure se fait par photocolorimétrie.
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12. Oxygéene dissous :

Mesure de la quantité d'oxygéne dissous dans I'eau.
La mesure se fait par électrode spécifique.
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